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Baskolan realiza un proyecto de rehabhilitacion de envolvente
energética con fachada ventilada en el barrio hilbaino de Deusto

Los trabajos ejecutados ayudaron a la reduccion
de consumo energético del edificio, por lo que la
Comunidad obtuvo una considerable ayuda esta-
tal por parte de IDAE (Programa Pree)

Bilbao

Baskolan ha ejecutado el Proyecto de Re-
habilitacion de la envolvente energética en
los dos edificios que componen la unidad
edificatoria C/Blas de Otero n° 3 y C/Sancho
Azpeitia n° 2 del municipio de Bilbao. Los
edificios contaban con una fachada capuchi-
na, de dos pieles, una interior de ladrillo, ca-
mara de aire, y otra exterior de ladrillo con
acabado en plaqueta ceramica.

La degradacion del mortero de agarre de la
fachada se habia visto agravada por la caida
de plaquetas a la calle en numerosas ocasio-
nes. Esta patologia se unia a los problemas
de condensacion y filtracion detectados, lo
que conllevd finalmente a la realizacion
de una actuacion global que perdurase en
el tiempo con la doble funcion de detener
la degradacion de las plaquetas de exterior
e implementar un aislamiento exterior que
eliminase las humedades de filtracion y de
condensacion.

La rehabilitacion se realizo por medio del
sistema de fachada ventilada, con un acaba-

do en pieza ceramica de
18 mm. de espesor, con
formato variable y ajus-
tado a las medidas reales
del edificio, con sistema
de estructura vertical.

La obra incluy6 la insta-

laciéon de un aislamiento
termoacustico por el ex-
terior del cerramiento en
fachada ventilada, con
lana mineral de 8 cms.
de espesor, dejando una
camara de aire ventila-
da. También se realizod
la instalacién de barre-
ras cortafuegos.

Los trabajos se com-
pletaron con la imper-
meabilizacion y nuevo
solado de suelo de bal-
cones e instalacion de nuevas barandillas de
aluminio con vidrio.

Rehabilitacion completa de cubierta en
Virgen de Begona de Bilbao

La intervencion incluyé el aislamiento térmico de la cubierta
cumpliendo las exigencias del codigo técnico de la edificacion

Bilbao

La rehabilitacion integral de la cubierta de
Virgen de Begofa n° 12 consistio6 en la reti-
rada del revestimiento existente, una lamina
ondulada de fibrocemento, y su sustitucién
por una cubierta de teja ceramica sobre una
lamina impermeable. La introduccion de
esta ldmina fue necesaria dado que la cu-

bierta no tiene pendiente suficiente para ase-
gurar la estanqueidad solo con la colocacion
de la teja. Se aislo térmicamente la cubierta
y se instalaron nuevas ventanas Velux en las
viviendas abuhardilladas.

Se entrego la obra en el plazo de ejecucion
previsto de 3 meses.

El plazo de ejecucion estaba previsto en
18 meses, entregando la obra en los plazos
acordados.
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La rehabilitacion energética realizada
en Kasune n° 13 de Getxo corrije las
patologias en fachadas del inmueble

Los trabajos ejecutados ayudaron a la reduccion de la demanda
energética del edificio, por lo que la Comunidad obtuvo una
considerable ayuda estatal por parte de los Fondos Next Gene-

retion

Getxo

o

El inmueble situado en la calle Kasune n
13 de Getxo se construyd en 1968 destina-
do a un uso residencial y sufria variadas
patologias como el desprendimiento de pla-
quetas, humedades de condensacion en el
interior de las viviendas, degradacion gene-
ral de acabados y degradacion de anclajes
de barandillas de balcones.

La intervencion de Baskolan se incribio
dentro del marco de rehabilitacion energé-
tica de las fachadas exteriores e interior de
balcones, con el fin de eliminar las patolo-
gias detectadas.

Rehabilitacion energética de las fachadas
La rehabilitacion energética consistio en la
instalacion de un sistema de fachada ven-
tilada con un acabado de revestimiento en
ceramica de 18 mm. anclada a los forjados
y pafios de ladrillo originales con un sis-
tema totalmente registrable. El aislamiento
térmico se realizé con panel rigido de lana
de roca de 8 cms. dejando una camara de
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aire ventilada.

La actuacion de Baskolan en la envolvente

del edificio incluyo el aislamiento e imper-
meabilizacion de los balcones, asi como la
instalacion de nueva barandillas en acero
inoxidable y vidrio.

Durante la obra, que también contemplo
la instalacion de barreras que impidieran la
propagacion del fuego, se garantizé en todo
momento el funcionamiento de las lineas
de electricidad, telefonia y gas, cuyos sis-
temas fueron desmontados y recolocados
quedando ocultos bajo las placas registra-
bles de la fachada ventilada y vistas sobre
las zonas de SATE.

Los trabajos ejecutados ayudaron a la re-
duccion del consumo energético del edifi-
cio, por lo que la Comunidad obtuvo una
considerable ayuda estatal por parte de los
Fondos Next Generetion. El plazo de ejecu-
cion estaba previsto en 6 meses, entregando
la obra en los plazos acordados.
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Instalacion de
fachada ventilada en
un edificio sin
aislamiento

térmico en Bilbao

El plazo de ejecucion fue de
12 meses

Bilbao

La Rehabilitacion Energética ejecutada por

Baskolan en la fachada de Mikel Zarate n°
4 de Bilbao ha solucionado los importan-
tes problemas de este edificio de viviendas
construido en 1966 y cuyas fachadas exte-
riores carecian de aislamiento térmico.

Con la rehabilitacion energética de las fa-
chadas se las dotd de aislamiento térmico y
se redujo el consumo energético del edificio.
Se empled para ello un sistema de fachada
ventilada en todo el alzado principal y en
parte de las fachadas laterales. Y se instalo
un sistema SATE en el fondo de los balco-
nes de los alzados laterales y en las fachadas
de los patios. Ademas del aislamiento ¢ im-
permeabilizacion de los balcones, se instala-
ron nuevas barandillas en aluminio y vidrio.

La obra incluyo la instalacion de una barre-
ra cortafuegos intumescente 120, en el inte-
rior de la camara de aire ventilada.

Los trabajos ejecutados ayudaron a la re-
duccion del consumo energético del edifi-
cio, por lo que la Comunidad obtuvo una
considerable ayuda estatal por parte de
IDAE (Programa Pree).

El plazo de ejecucion finalizé en el plazo
previsto de 12 meses.
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Baskolan ejecuta una rehabilitacion energética urgente en Basauri

La fachada ventilada permite una mejora desde el punto de vista de ahorro energético, no supone
intervenir en el interior de las viviendas y elimina las condensaciones por la presencia de camara

de aire
Basauri

El inmueble situado en el n® 7 y 9 de la
calle Iparragirre del municipio de Basauri,
construido en 1983, requeria una interven-
cion urgente debido a la presencia de im-
portantes patologias como filtraciones de
agua en viviendas, humedades procedentes
del terreno, degradacion de revestimientos
en bajo de vuelos y aleros, meteorizacion
del ladrillo caravista, oxidacion y corrosion
de barandillas y fisuras y desprendimientos
de mortero en alféizares.

Baskolan fue la empresa especialista en
rehabilitacion encargada de acometer la
intervencidn, consistente en rehabilitar la
envolvente de las fachadas a calle y patio
bajo criterios de ahorro energético. De este
modo, se buscaba solucionar los diferen-
tes problemas y mejorar al mismo tiempo
el comportamiento energético del edificio,
con la consiguiente mejora en su habitabili-
dad y el previsible ahorro econémico a fu-
turo de los propietarios.

Instalacion de fachada ventilada

Se realizd la instalacion de un sistema de
fachada ventilada acabado en pieza cera-
mica de 18 mm de espesor, con formato
variable y ajustado a las medidas reales del

edificio, con sistema de estructura vertical.
Se instal6 un aislamiento termoactstico por
el exterior del cerramiento en fachada ven-
tilada, con lana mineral de 8 cms. de espe-
sor, dejando una camara de aire ventilada.
Incluso se realizo el aislamiento del techo
de la planta baja con panel rigido de 8 cms
de espesor.

La actuacion en este inmueble de Basauri

Ejecutada una rehabilitacion energética de
fachada y cubierta en Grupo Sagarminaga 14

La Comunidad obtuvo una importante ayuda del Gobierno Vasco

Bilbao

El estado general de la fachada y cubierta
del edificio situado en Grupo Sagarminaga
n° 14 de Bilbao presentaba un envejeci-
miento generalizado por lo que tras el es-
tudio realizado se decidi6 la mejora de las
caracteristicas de aislamiento e impermea-
bilizacion de su envolvente por medio de la
aplicacion de sistemas de ahorro energético
que mejorasen sus caracteristicas.

Para ello se optd por una rehabilitacion
energética de las fachadas mediante los
Sistemas de Fachada Ventilada Ceramica
y composite ¢ instalacion de aislamiento

de lana mineral de 8 cms consiguiendo una
importante reduccion energética. Basko-
lan realiz6 también la instalacion de una
estructura metalica en los balcones para
tendedero, integrado en la misma fachada
ventilada.

La cubierta fue objeto de una rehabilita-
cion completa, incluyendo la instalacion de
planchas de 8 cms para el aislamiento.

El ahorro energético conseguido permitié
recibir una subvencion del Gobierno Vas-
co. La obra se entreg6 en el plazo de ejecu-
cion acordado de 11 meses.

T

se completé con la impermeabilizacion y
nuevo solado de suelo de balcones € instala-
cion de nuevas barandillas.

Los trabajos ejecutados, en el plazo pre-
visto de 14 meses, ayudaron a la reduccion
del consumo energético del edificio, por lo
que la Comunidad obtuvo una considerable
ayuda estatal por parte de IDAE (Programa
Pree).
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Baskolan realiza un proyecto de reforma de portal y eliminacion
de barreras arquitectonicas en la calle Zabalhide n° 68 de Bilbao

La comunidad obtuvo una subvencion por parte
del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Bilbao

Bilbao

Baskolan ejecutaba la reforma del portal si-

tuado en el nimero 68 de la calle Zabalbide
de Bilbao con el objetivo de conseguir su
adaptacion en la medida de lo posible, a la
normativa vigente en materia de accesibili-
dad, (Ley 68/2000, Normativa Municipal,
etc.). La reforma y eliminacion de barreras
arquitectonicas se realizarian sobre un por-
tal con una edad aproximada de 46 aflos y en
buen estado de conservacion.

Para la ejecucion de la reforma el proyecto

contemplaba un nuevo acceso para el as-
censor existente, que modificaria su parada
de planta baja, para hacerla posible a cota
0. También se realizaba la adaptacion de
la parte del portal intervenido, en cuanto a
acabados, revestimientos, alumbrado, etc,
asi como el pintado de la caja de escalera,
equipacion anti-incendios en caja de escale-
ra y sustitucion del ascensor para adecuarlo
a la nueva parada de planta baja.

Embarque a cota cero

El objetivo del proyecto era conseguir que
el embarque del ascensor pudiera realizar-
se desde la cota de acceso al portal. Para

ello se decidié cortar la
escalera del portal apro-
ximadamente a la mitad
de su anchura, eliminan-
do ademas la garita del
conserje y manteniendo
de esta forma la circu-
lacion desde acceso al
portal hasta la escalera
de acceso a las viviendas
de cada planta. En este
nivel se clausuraba el
embarque del ascensor
presente y se realizaba
un cuarto de limpieza.

Gracias a las obras de
mejora de accesibilidad,
la comunidad obtuvo
una subvencién por par-
te del Gobierno Vasco
y del Ayuntamiento de
Bilbao.

La obra fue entregada
antes del plazo previsto
de ejecucion de 5 meses.

Baskolan rehabilita un edificio residencial
mediante fachada ventilada en Algorta

La intervencion incluyé el aislamiento térmico de la cubierta
cumpliendo las exigencias del codigo técnico de la edificacion

Algorta

Baskolan llevo a cabo la ejecucion de la
rehabilitacion energética de las fachadas y
cubierta de la Comunidad de Propietarios
Talaieta n°18, sita en una zona residencial
muy cerca de la playa de Arrigunaga del ba-
rrio de Algorta, en el municipio de Getxo.

La actuacion se baso en dotar de aislamien-
to térmico a las fachadas exteriores median-
te la instalacion de un Sistema de Fachada
Ventilada de fijacion oculta de placas de
resinas termoendurecibles con aislamiento
termoacustico de lana mineral de 8 cm. Del
mismo modo se sustituyeron las barandillas
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existentes en balcones y se remataron te-
chos y los vuelos de los mismos.

Las actuaciones en cubierta consistieron en
la colocacion de una nueva impermeabiliza-
cion sobre la tela existente, un aislamiento
térmico a base de poliestireno extruido de
8 cm., un mortero de pendientes y un nuevo
acabado con baldosa de gres porcelanico.

Las actuaciones, entregadas en el plazo
previsto de 8 meses, ayudaron a su reduc-
ciéon energética, consiguiendo en conse-
cuencia una considerable ayuda estatal por
parte de IDAE.




